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301177 301175 301181 301186 301191

5 : 1 18 : 1  61 : 1  212 : 1  732 : 1
51⁄10

459⁄26
20655⁄338

125862⁄595
492790⁄673

3.7 1.6 1.0 0.8 0.8
3 3 3 3 3

301178 301173 301182 301187 301192
7 : 1 26 : 1  89 : 1  310 : 1 1072 : 1
209⁄28

9405⁄364
66632⁄ 745

183281⁄592
307572⁄287

3.1 1.4 1.0 0.8 0.8
3 3 3 3 3

301179 266595 301184 301188 301193
9 : 1 32 : 1  111 : 1 385 : 1 1334 : 1

2295⁄247
8523⁄265

334⁄3 173808⁄451
198769⁄149

2.1 1.4 0.6 0.5 0.4
3 3 3 3 3

301180 301171 301185 301189 301194
14 : 1 47 : 1  163 : 1 564 : 1 1952 : 1

2475⁄182
6221⁄132

141157⁄861
161880⁄287

1929023⁄988

2.2 0.9 0.5 0.5 0.4
3 3 3 3 3
2 3 4 5 6

0.5 2.0 2.0 2.0 2.0
0.75 2.5 2.5 2.5 2.5

= ≠ = ≠ =
87 76 66 59 53
224 224 255 287 313
1.6 2.0 2.4 2.8 3.2

23.5 23.5 26.9 30.4 33.8

EC 45 flat, 30 W 265 40.0 40.0 43.4 46.9 50.3
EC 45 flat, 30 W 265 MILE 402 43.0 43.0 46.4 49.9 53.3
EC 45 flat, 50 W 266 44.9 44.9 48.3 51.8 55.2
EC 45 flat, 50 W 266 MILE 402 46.2 46.2 49.6 53.1 56.5
EC 45 flat, 70 W 267 50.3 50.3 53.7 57.2 60.6
EC 45 flat, 70 W 267 MILE 402 52.0 52.0 55.4 58.9 62.3
EC 45 flat, IE, IP 00 268 59.2 59.2 62.6 66.1 69.5
EC 45 flat, IE, IP 40 268 61.4 61.4 64.8 68.3 71.7
EC 45 flat, IE, IP 00 269 64.2 64.2 67.6 71.1 74.5
EC 45 flat, IE, IP 40 269 66.4 66.4 69.8 73.3 76.7

M 1:2

maxon gear	 Издание июня 2018 / изменяется без уведомления

Складская программа
Стандартная программа
Специальная программа (по запросу)

Полная длина Полная длина

Модульная система maxon
+ Двигатель Стр. + Датчик/Тормоз Стр. Полная длина [мм] = Длина двигателя + Длина редуктора + (датчик/тормоз) + Конструктивные элементы

Технические данные
Рядный редуктор	 Прямозубый
Выходной вал	 Нержавеющая сталь, закаленная
Подшипник на выходе	 Шарикоподшипник
Радиальное биение, 10 мм от фланца	 макс. 0.15 мм
Осевое биение	 0.02–0.2 мм
Макс. осевая нагрузка на вал (динамическая)	 60 Н
Макс. усилие для прессовой посадки	 60 Н
Рекомендуемая макс. входная скорость	 6000 об/мин
Рекомендуемый температурный диапазон	 -15…+80°C
Число ступеней	 2	 3	 4	 5	 6
Макс. радиальная нагрузка на вал, 10 мм
	 от фланца	 120 Н	 180 Н	 190 Н	 190 Н	 190 Н

Рядный редуктор GS 45 A ∅45 мм, 0.5–2.0 Нм

Код

Данные редуктора
	 1	 Передаточное число
	 2	 Точное передаточное число
	10	 Момент инерции ротора	 гсм2

	 3	 Макс. диаметр вала двигателя	 мм
Код

	 1	 Передаточное число
	 2	 Точное передаточное число
	10	 Момент инерции ротора	 гсм2

	 3	 Макс. диаметр вала двигателя	 мм
Код

	 1	 Передаточное число
	 2	 Точное передаточное число
	10	 Момент инерции ротора	 гсм2

	 3	 Макс. диаметр вала двигателя	 мм
Код

	 1	 Передаточное число
	 2	 Точное передаточное число
	10	 Момент инерции ротора	 гсм2

	 3	 Макс. диаметр вала двигателя	 мм
	 4	 Число ступеней
	 5	 Макс. длительный момент	 Нм
	 6	 Кратковременно допустимый момент	 Нм
	12	 Направление вращения, выход относительно двигателя
	 7	 Макс. КПД	 %
	 8	 Вес	 г
	 9	 Средний люфт ненагруженного редуктора	 °
	11	 Длина редуктора L1* мм

* Для EC 45 flat, IE – L1 макс. + 4.0 мм


