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	 M 1:2
maxon DC motor
DCX 22 S	 4 80–81
DCX 22 L	 4 82–83
DCX 26 L� 2–3 [4] � 84–85

�
maxon EC motor
ECX SPEED 22 M� 4 � 193–196
ECX SPEED 22 L� 4 � 197–200
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maxon gear	 Издание июня 2018 / изменяется без уведомления

Основные данные HP  Высокая мощность
Макс. передаваемая мощность� Вт
Макс. длительный момент� Нм
Макс. длительно допустимая входная скорость� об/мин
Температура окружающей среды� °C
Подшипник на выходе Шарикоподшипник

Рабочие диапазоны (выходной вал) HP  Высокая мощность

Непрерывный режим работы

Кратковременный режим работы

n [об/мин]

Параметры HP  Высокая мощность
Число ступеней
Макс. длительно передаваемая мощность� Вт
Макс. кратковременно передаваемая мощность� Вт
Макс. длительно допустимый момент� Нм
Макс. момент в кратковременном режиме� Нм
Макс. длительно допустимая входная скорость� об/мин
Макс. входная скорость в кратковременном режиме� об/мин
Макс. КПД� %
Средний люфт ненагруженного редуктора� °
Макс. осевая нагрузка на вал (динамическая)� Н
Макс. радиальная нагрузка на вал, 10 мм от фланца � Н
Длина редуктора L1� мм
Масса� г

Конфигурация HP  Высокая мощность
Число ступеней
Передаточное отношение� X:1

Конструкция Стандартный/Керамическая версия/Низкошумная версия/С пониженным люфтом/Высокая мощность
Фланец Стандартный фланец
Вал Длина/лыска/поперечное отверстие

GPX 26   
Планетарный редуктор ∅26 мм

Модульная система maxon Стр. Размеры 
Число ступеней [опц.]

Число ступеней [опц.]

2-ступени

3-ступени

4-ступени

2–3-ступени 4-ступени


